Crestastep B

Den mest bekvemme traestige til malere: Sikrere
arbejde pa trin.

Produkt beskrivelse

e Den mest bekvemme traestige til malere: Sikrere
arbejde pa trin.

e Dybe trin for at kunne sta uden at blive traet.

e Lavtemperaturledeevne - derfor ogsa altid en
behagelig gribefglelse i forbindelse med udendgrs
arbejde om vinteren.

 Vanger af udsggt naletrae af hgj kvalitet, trin af bgg.

e 80 mm dybe trin ergonomiske trin.

e Sikring med to baelteband med stor traekstyrke.

e Haengsler med spandkrog (galvaniseret stal).

Produktegenskaber

Belastning: max. 150 kg

Garanti: 10 ar

Materiale: Trae

Sikring: Balteband

Standarder: EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse: Limet fast
Trinafstand lodret: 265 mm
Trindybde: 80 mm

Vangehgjde: 66 mm

ZARG ES

Hints og saerlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktvarianter

Ordrenum Antal trin Antal trin Arbejdshgjde Stigeleengde Transportmal Vaegt lodret stigehgjde
mer

40025 4 2x4 25m 1.25m ca. 1.250 mm x ca. 475 mm x ca. 175 mm 8.5 kg 119 m
40026 5 2x5 2.8m 1.53 m ca. 1.530 mm x ca. 505 mm x ca. 175 mm 10.3 kg 1.45m
40027 6 2x6 3.05m 1.81Tm ca. 1.810 mm x ca. 535 mm x ca. 175 mm 12 kg 172m
40028 7 2x7 33m 2.09m ca. 2.090 mm x ca. 565 mm x ca. 1775 mm 14.3 kg 1.98 m
40029 8 2x8 3.6m 2.37m ca. 2.370 mm x ca. 595 mm x ca. 175 mm 17.2 kg 227 m
40030 10 2x10 41m 293 m ca. 2.930 mm x ca. 655 mm x ca. 1775 mm 19.8 kg 274 m
Ordrenum nedre, ydre bredde

mer

40025 0.48 m

40026 0.51Tm

40027 0.54m

40028 0.57 m

40029 0.6 m

40030 0.66 m
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