
 

 

 

 

Leistungserklärung 
Steigleitersystem, Aluminium natur und eloxiert:  

Leiterteile: 41240, 41241, 41242, 41286      II         42240, 42241, 42242, 42286 

Rückenschutz: 41244, 41245, 41247, 41287, 42244, 42245, 42247, 42287 

Ausstiegstritt: 40945 

           Verwendungszweck:                 Ortsfeste Auf-/ Zustiege für Gebäude und Maschinen zwischen zwei oder 

                                                            mehreren Ebenen. 

Hersteller- 

Kontaktanschrift:       ZARGES GmbH; Zargesstr. 7, D-82362 Weilheim/Obb. 

Leistungsbeständigkeit:     System 2+ 

Bescheinigung zur 

Leistungsbeständigkeit 

durch notifizierte Stelle:     DVS ZERT GmbH,  Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf 
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Der Hersteller bestätigt auf Grundlage des Zertifikates über die werkseigene Produktionskontrolle 

Zert-Nr.: 2451-CPR-EN1090-2014.2290 folgende Leistungsmerkmale in Bezug auf die 
Bauteilespezifikation: 

   

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung 
harmon. technische 

Spezifikation 

Grundlegende geometrische Toleranzen EN 1090-2 Kl.2 EN 1090-1:2009 + A1:2011 

Schweißeignung   

Bruchzähigkeit 27J bei +20°  

Brandverhalten Klasse A1  

Freisetzung von Cadmium NPD  

Freisetzung von radioaktiver Strahlung NPD  

Dauerhaftigkeit 
Oberflächenvorbereitung nach EN 
1090-2, Vorbereitungsgrad P1 

 

Oberflächenbeschichtung nach EN 12944 / EN 14713-1  

Korrosionsschutzklasse C3  

Tragfähigkeitsmerkmale 
1,5 kN Einzellast; bei Podesten 
zusätzl.: 3,5 kN/m² Flächenlast 

 

Herstellung EXC2 – EN 1090-2  

 

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die 
Erstellung der dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der o.g. 
Hersteller verantwortlich. 

 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

i.V. Rainer Üblacker 

Leiter Konstruktion / Entwicklung  

 

 

Ort und Datum der Ausstellung:  Weilheim, 01. Jan.2019 Unterschrift: 


